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Biografía de Ignacio Sala Garrigó1

I
gnacio sala Nació en Linyá (Lérida) en 1686 y murió en 1755, parece ser en Madrid. 
Asistió como cadete a los sitios de Denia y Alicante en 1709 en la Guerra de Suce­
sión, siendo promovido a Subteniente de Infantería por los méritos contraídos en la 
citada campaña. Permaneció hasta 1710 agregado al Regimiento de Infantería de Badajoz, 

como Ingeniero Voluntario. En ese año pasaba a las órdenes del Ingeniero General D. Jorge 
Próspero de Verboom en el campo de Ivars (Lérida), con el que participaba posteriormente 
en las batallas de Zaragoza, Brihuega y Villaviciosa, siempre en el marco de la Guerra de 
Sucesión Española. Es promovido a Capitán e Ingeniero en Segunda en 1711 y destinado al 
Ejército de Aragón, mientras que en 1712 se integraba en la Dirección de Ingenieros de Ca­
taluña, con residencia en Tortosa, donde dirige varios proyectos de fortificación de la plaza, y 
desde donde simultáneamente, y como Cuartel Maestre General, apoyaba logísticamente las 
operaciones de avance hacia Tarragona y Barcelona. En mayo de 1713, escribía a Verboom 
desde Lérida, para darle cuenta del grave deterioro que habían sufrido algunos elementos de 
las fortificaciones de la citada ciudad, enviándole, además, un proyecto para los necesarios 
reparos de las defensas de la plaza. Terminada la guerra en 171 5 fue destinado al Ejército de 
Aragón, trabajando junto a ingenieros franceses al servicio de la Corona española.

En 1716 y 1717 estaba trabajando en la cindadela de Barcelona, construyendo la llama­
da Puerta Nueva de la plaza, siendo destinado en ese mismo año a Cádiz, donde elaboraba 
un proyecto de fortificación del Frente de Tierra y otro general de la plaza. En 1718 era 
promovido a Ingeniero en Jefe y en 1719 se encontraba en Navarra, como Director de For­
tificaciones de ese reino. En ese mismo año elevaba una memoria al Rey, describiendo las 
ruinas producidas en las fortificaciones y en la cindadela de Pamplona, señalando en la citada 
memoria, los reparos necesarios para poner en estado de defensa a la plaza, además proponía 
para la ciudadela un ambicioso plan de obras nuevas. Un año después Ignacio Sala está en 
Cádiz, donde realizaba el primer proyecto del Real Arsenal de La Carraca, de cuyas obras 
sería el director en adelante. En 1722 era ascendido a Ingeniero en Jefe y en 1723, junto a 
la dirección de las obras de La Carraca, realiza la construcción de un canal en el puerto de 
Santa María.
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Las murallas del Castillo tienen muchas y crecidas hierbas entre las juntas de piedra, que 
se deberían de mandar cortar y arrancar por la guarnición, dando a los soldados por este 
trabajo algún socorro extraordinario o gratificación8.

Bonete Triangular

Debajo del Castillo e inmediato a él, existe un bonete triangular de obra antigua, que 
parece que servía de avanzada.

Reducto y fuerte de buscaruidos

Más abajo del Bonete y en la misma orilla del rio se encuentra el reducto y fuerte de Bus­
caruidos, que defiende y bate la avenida del rio y la costa de Portugal. Dicho Reducto, aun­
que reducido, tiene sus murallas en buen estado, contando con Cuerpo de Guardia. Faltaría 
guarnecerla con alguna pieza de cañón. Según el parecer del Ingeniero, como el coste de re­
paración del Castillo en impensable, sería muy preciso guarnecer este Reducto. IMAGEN 69

En la imagen se puede apreciar 1: “Subida y entrada”, 2: “Cuerpo de guardia”, 3: “Depó­
sito de pólvora”, 4: “Batería” y 5: “Fuerte”
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Imagen 6

Reducto de las Angustias

Más al sur y a orillas del rio se encuentra la mejor pieza de fortificación que hay en Aya- 
monte, el reducto de las Angustias, que defiende la entrada del mismo, a una legua de la 
barra. Cuenta con siete cañones de hierro de a 8 sobre cureñas, y entre ellos tres inutilizados, 
que habría que reemplazar por otros de a 24 para alargar más su defensa. El reducto tiene 17 
tuesas (unos 33 m) de frente mirando hacia Portugal y su rio, dónde se podrían colocar los 
tres cañones a reemplazar. Pueden alojarse en su Cuerpo de Guardia de 15 a 20 hombres.

IMAGEN 710. En la imagen se puede apreciar 1: “Caza do Oficial da guardia”, 2: "Cuar­
tel dos soldados”, 3: “Palizada”, 4: “Rocha”, 5: “Muralha por acabar”, 6: “Segda. entrada”, 7: 
“Lugar aonde fe eftava ó derrezgando cotiza de 40 moios de cal”, 8: “Lugares aonde fe eftá 
fazendo as cavas para as obras”, 9: “Pr1. Entrada do Forte”

En marea alta el agua llega a los bajos del reducto, estando parte de las murallas en mal es­
tado, siendo preciso su reparación o recalzo en el frente y parte de sus costados hasta la altura
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de la plena mar, con cantería zulacada (sillares de piedra ostionera zulacadas: el zulaque era una 
mezcla de cal, aceite, estopa y escorias o vidrios molidos, que se utilizaba para sellar las juntas 
entre los sillares en las obras hidráulicas, sobre todo en las zonas cubiertas por las mareas11.) 
que debe conducirse de Puerto Real o con otra especie de cantería mucho más dura que se 
ha de ir a buscar a Portugal, y en falta de estos materiales podría ejecutarse el citado recalco 
de manipostería encajonada con estacas y tablas, a fin de dar tiempo para que fragüe y tome 
cuerpo.

Imagen 7-147-




